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Autoglas Reparieren statt Austauschel

evor eine Windschutz-
scheibe ausgetauscht
wird, sollte erst einmal
griindlich iiberpriift werden, ob
dies iiberhaupt notig ist. Der
Autoglas Spezialist in Threr Nahe
hilft Thnen weiter.

Ein Glasschaden, wie bspw. ein
Steinschlag in der Windschutz-
scheibe, kann ndmlich in den
meisten Fallen repariert werden,
wenn folgende Bedingungen er-
fiillt sind:

e Der Glasschaden ist
nicht groBer als eine
2-Euro-Miinze

e Das Fahrersichtfeld
ist unversehrt

e Die Folie im Inneren
der Scheibe ist nicht
beschddigt

Sollten diese Bedin-
gungen nicht zutreffen
und eine Reparatur nicht
mdoglich sein, so muss die Wind-
schutzscheibe gegen eine neue
Scheibe getauscht werden.

Das kostet eine Steinschlag-
reparatur

Wenn fiir Thr Auto eine Teil-
kaskoversicherung besteht, ist
ein Glasschaden mitversichert.
Kann der Schaden in Threr Wind-
schutzscheibe repariert werden,
verzichten viele Versicherer sogar
auf die vereinbarte Selbstbetei-
ligung und die Reparatur ist in
diesen Féllen kostenlos. Muss die
Windschutzscheibe ausgetauscht
werden, tragen Sie bei bestehen-
der Teilkaskoversicherung ledig-

lich die Kosten des vereinbarten
Selbstbehalts. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, ob Ihre Versi-
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cherung eine Steinschlagrep
ratur iibernimmt, fragen sie b
Threm Versicherer oder in ein
Fachfirma fiir Autoglasrepar
turen nach.

Darum ist ein Austausc
notwendig

Bei gerissenen Windschut
scheiben oder Irreparablen B
schddigungen auf der Scheik
muss diese erneuert werde
Bei einem modernen Auto i
die Windschutzscheibe ein w
sentliches Element und trd
zur Stabilitdt des Fahrzeu
bei. Insbesondere Quer- ui
Verwindungskrafte werden vt
der Windschutzscheibe aufg
nommen.

Windschutzscheiben best
hen aus Verbundglas, also a
zwei Glasscheiben zwische
welchen eine Folie liegt. Da d
Windschutzscheibe unter Spa
nung steht, breitet sich ein Ri
schnell weiter aus und kann d
Statik des Fahrzeugs nachteil
verandern. Darum wird dringe:
empfohlen, eine gerissene Sche
be baldmdglichst auszutausche

Das kostet eine neue Win
schutzscheibe

Wenn Sie fiir Thr Auto ei
Teilkaskoversicherung habe
sind Glasschdden normalerws
se abgedeckt. Sie miissen f
Thre neue Windschutzschei
dann lediglich Ihren vereinb:
ten Selbstbehalt beim Autog]
Partner bezahlen. Den Rest b
zahlt selbstverstdandlich Ih
Versicherung.




